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ゴムブッシュ（純正品）断面図
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φA寸法は90度ずらした2箇所を測定して下さい。(A1とA2)
アーム側（穴）を計ったほうがより良い数値が得られます。
また、ブッシュが完全にゴムだけの場合はアーム側（穴）
を測定願います。

ピロブッシュ・ウレタンブッシュの特注製作を承ります。
下記寸法を測定(ノギス又はマイクロで)してご連絡下さい。先ずはお見積もり致します。

当ページをコピーしてご記入後、ＦＡＸして下さい。

ツバがある場合

箇所 単位 測定値採寸表

ゴム
ブッシュ部

外径

外径

A1 mm ※3

A2 mm ※3

ツバ外径※1 H mm

ツバ厚※1 ｔ mm

全長 E mm

芯金部

内径 B mm

外径 C mm

全長 D mm

突出し※2 F mm

突出し※2 G mm
※1：削り落す前に測定して下さい。 ※2：左右対処の場合は省略可

※3：A1A2は0.01mmまで測定下さい。

貴社名：
連絡先：ＴＥＬ　　　　　　　　�� 　　ＦＡＸ

見積り依頼車種：
ブッシュ箇所名称：
アーム材質：
見積り依頼数量：

《ピロブッシュ・ウレタンブッシュ　特注見積り依頼書》

その他特記事項等あればご記入下さい。


